
Produkt VU100-A VU125-A VU150-A

Průměr, mm 100 125 150

Příkon, W 14 16 16

Výkon, m3/h 90 140 250

Tlak, Pa 39 44 54

Úroveň hluku, dB(A) 35 36 38

Proud, А 0,06 0,07 0,07

Technické parametry

Model A X d E F*

VU100-A 160 140 100 76 7

VU125-A 180 160 125 82 8,5

VU150-A 205 187 150 86 10
F* rozměr modelu s plastovou zpětnou klapkou

Diagram

Rozměry v mm

• Pro nepřetržité nebo pravidelné odvětrávání koupelen, sprch, kuchyní a jiných domácích prostor.
• Pro instalaci na stěnu, vzduchových šachet nebo do potrubí.
• Moderní design.
• Ultratenký přední panel.
• Pouzdro a oběžné kolo jsou vyrobeny z vysoce kvalitního a odolného plastu PP, který je odolný
vůči UV záření.
• Motor na kluznými ložisky, který nevyžaduje dodatečnou údržbu.
• Motor je vybaven ochranou proti přehřátí.
• Upevnění na místo instalace se provádí pomocí šroubů.
• Stupeň krytí elektrického zařízení proti pevným látkám a vodě - IP24.

VENT-UNI A  Série ventilátor do koupelny a WC 

VE100-A
VE125-A

VE150-A

R
E

S
ID

E
N

T
IA

L

x

9

x

5
GUARANTEE

YEARS

BACK V
A

LV
E

    IP 24 INSECT S
C

R
E

E
N

  PLASTIC  

pp

OVER
HEATING

P
R

O
TE

CT
IO

N


